
Der Schwimmerschalter S3 besteht 
aus glasfaserverstärktem Polypro-
pylen und eignet sich für die Über-
wachung von Flüssigkeitsständen 
in nicht aggressiven Medien (z.B. 
Wasser). 
Der Schaltvorgang wird durch den 
auftreibenden Schwimmer und den 
integrierten Magnetschalter ausge-
löst. Abhängig von der Montage 
des Schwimmerschalters, kann ein 
Öffner bzw. Schließer realisiert 
werden.

SCHWiMMerSCHaLter
KUNSTSTOFF S3
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teCHniSCHe Daten 
–   Anschlusskabel: 10 m PVC Litze
–  Kontakt: (Öffner o. Schließer)
–  Temperaturbereich: 
 - 10 bis + 60 °C
–  max. Schaltspannung: <25V 

AC/0,4A • <60V DC/0,15A

– max. Schaltleistung: 10 W
– Abmessung: 80 x 24 mm
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Weitere Daten
• Material aus Kunststoff
• Für flüssige, nicht aggressive Medien
• Materieal für Schaft und Gewinde:  
 PP + GF
• Material für Schwimmer und Ring: PP
• Wenn der Schwimmer hochschwimmt,  
 ist der Schalter geschlossen 
 (hängender Einbau).

Hinweis: Die angegebenen Werte für 
Spannung und Strom dürfen nicht über-
schritten werden.   
Sensor kann anstelle der Wassersensoren 
der WPS-Serie einfach ohne Beachtung 
der Polarität angeschlossen werden. 
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Order Type NO-10
Switching Power(max) 10W
Switching Voltage(max) DC100V/AC80V
Breakdown Voltage(min) 200V
Switching Current(max) 0.5A
Carrying Current(max) DC1.0A
Initial Resistance(max) 0.2Ω
Insulation Resistance (min) 10^6mΩ
Operating Temperature

-40~60℃

Shenzhen E-5continents Co., Ltd

Water level sensor

Specification ------------------------------
5CFS -YZ-1

＊ Ideal for water
＊ Material of body & screw net: PP + GF
＊ Material of float & E-ring: PP
＊ 10Watt
＊ When float ball up, switch is closed
＊ Fix wires length: 10 M

www.e-5continents.com www.e-5c.cn

Dimension（mm）-----------------------
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