
Die Wasserpegelschalter und Wassersensoren von H-TRONIC funktio-
nieren im Zusammenspiel mit leitenden Flüssigkeiten.

Wasser ist nicht gleich Wasser, abhängig von den darin gelösten Salzen 
bzw. Ionen, kann Wasser mehr oder weniger leitfähig sein. Eine aus-
reichende Leitfähigkeit der zu messenden Flüssigkeit ist wichtig für die 
einwandfreie Funktion der Wassersensoren.

Leitungswasser, Salzwasser oder verunreinigtes Wasser sind gut 
leitende Flüssigkeiten. Osmosewasser, destilliertes Wasser oder reines 
Regenwasser sind schlecht leitende Flüssigkeiten und können daher für 
Wassersensoren ungeeignet sein.

Insbesondere bei Regenwasser kann die Funktion des Wassersensors 
wechselhaft sein, da durch Umwelteinflüsse die Leitfähigkeit von Regen-
wasser starken Schwankungen unterliegt.

Wenn Sie einen Wasserpegelschalter für schlecht leitende Flüssigkeiten 
verwendet wollen, empfehlen wir Ihnen anstelle eines Wassersensors, 
einen mechanischen Schwimmerschalter aus unserem Sortiment.

Empfehlung:
Art.-Nr.  1114665, 1114670 und 1114675 sind passend für WPS 3000 und 
WPS 3000 plus.

Art.-Nr. 1114640, 1114645, 1114650 und 1114655 sind passend für 
WPS 1000, WPS 4000 und WPS 5000.

Besuchen Sie unsere Webseite https://www.h-tronic.de/shop/ und suchen nach der 
genannten Art.-Nr. der Schwimmerschalter.

Dieser Handsender wurde als eine 
abhörsichere und manipulationsfreie 
Fernsteuerung entwickelt. Die gesen
de ten Daten werden durch das siche
re AES128Verfahren verschlüsselt 
und enthalten einen sogenannten 
„RollingCode“. Dies schützt vor un
be rechtigtem Zugriff durch fremde 
Geräte. Aufgrund seiner kompak ten 
Maße, flexiblen Konfiguration und 
Reichweite ideal geeignet für Instal
lations und Alarmtechnik oder zum 
drahtlosen Schal ten von fast allen elek
tronischen Anlagen in Haus, Garten, 
Büro oder Werkstatt.

5-Kanal-sender HT5S
Art.-Nr. 161 81 60

www.h-tronic.de

Technische daTen 
– Reichweite: ca. 150m
–  Betriebssp.: 3 V (Batt.CR2032)
–   Stromaufnahme: ca. 18 mA 

Ruhezustand: < 100nA 
–  Betriebsfrequenz einstellbar: 

868,35MHz, 869,05MHz 
oder 869,55MHz

– Sendeleistung: max. 10mW
–  Sendebetrieb: Dauerbetrieb 

oder zeitbegrenzt

Passend für die H-TRONIC-Empfänger 
hT200e 8-Kanal, Art.-Nr. 16 18 250
hT3e 3-Kanal, Art.-Nr. 16 18 255
hT1e 1-Kanal, Art.-Nr. 16 18 260

Klein und handlich 
Dank seiner kompakten 
Maße von 33 x 55 x 12 mm 

ideal als Schlüsselanhänger oder in 
der Hosentasche zu tragen.

Kompakt
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H-TRONIC GmbH l Industriegebiet Dienhof 11 l 92242 Hirschau  
Servicetelefon +49 9622 70 20 17

HINWEIS - LEITENDE FLÜSSIGKEITEN



The water level switches and water sensors from H-TRONIC work in 
conjunction with conductive fluids.

Water is not equal to water, depending on the dissolved salts or ions, wa-
ter can be more or less conductive. A sufficient conductivity of the liquid to 
be measured is important for the proper functioning of the water sensors.

Tap water, salt water or contaminated water are good conductive 
liquids. Osmosis water, distilled water or pure rainwater are poorly 
conductive liquids and therefore may not be suitable for water sensors.

Especially in rain water, the function of the water senor can be chan-
geable, since by environmental influences the conductivity rainwater is 
subject to strong fluctuations.

If you want to use a water level switch for poorly conductive liquids, we 
recommend a mechanical float switch from our product range instead of 
a water sensor.

Recommendation:
item no. 1114665, 1114670 and 1114675  are suitable for WPS 3000 and WPS 
3000 plus.

item no. 1114640, 1114645, 1114650 and 1114655 are suitable for WPS 1000, 
WPS 4000 and WPS 5000.

Please visit https://www.h-tronic.de/shop/ and search for the mentioned item no. of the 

fload switches!
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NOTE - CONDUCTIVE LIQUIDS


